
  SİNTAŞ 2K ÜNİVERSAL TİNER

Akrilik ürünlerin kullanımı esnasında ürünün parlaklık ve canlılığını 
koruyarak, ürüne zarar vermeden kullanılmasını sağlamak amacıyla 
geliştirilmiş bir incelticidir.

Renk şeffaf

Fiziksel Özellikler
Yoğunluk (20°C, gr/cm3) 0.83 - 0.85  

Uygulama Alanları 2K Akrilik boya ve vernik için geliştirilmiş bir tinerdir.
Hızlı,
Normal,
Yavaş; 
olarak üç farklı tipte bulunmaktadır. Oda sıcaklığı 20 °C baz alınarak
kullanım tercihi yapılmalıdır.

 

Raf Ömrü Açılmamış ambalajında en az 12 ay / oda sıcaklığında.
 

 

Sağlık ve Güvenlik Esasları

Sembol
Tehlike Sınıfı

Ürünlerin ambalaj etiketindeki metne bakınız. Bu ürünleri kullananlar,
atıkları standard bir şekilde imha etmek, işyerinde de gerekli sağlık ve
güvenlik önlemlerini almak zorundadırlar.

Xn, F+
H2

Tehlike Uyarıları R 10 - 20 / 21 / 22

Güvenlik Uyarıları S 16 - 20 / 21 - 23 - 38  

Ambalaj 12 Kg., 3 Lt. ve 1 Lt’lik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.  

 


